Спирттердің алынуы 

Спирт (құрамында суы жоқ) құйылған пробиркаға бір түйір    натрий    салайық.    Газ бөліп шығара    жүретін реа5ірден басталғандығы байка-іады. Бұдан бөлініп шығьп «атқан газдың сутегі екенін анықтау қиын емес. Тағы бір қиынырақ тәжірибе жәрдемімен спирттің әр молекуласынан сутегінің неше атомы бөлігін шығатынын анықтауға болады. Ішінде натрийдің ұсақ түйірлері бар колбаға вороңкадан тамшылатып белгілі мөлшерде, мысалы, 0,1 моль; (4,6 г.) спирт құялық, :онда спирттен бөлініп шыққан сутегі екі мойынды шөлмектегі суды цилиндрге ығыстырып шығарады. Цилиндрге ығысып шықкан судың көлемі спирттен бөлініп шыққан сутегінің көлеміне сәйкес к. к.Бұл тәжірибе 0,1 моль спирттен 1,12 л (калыпты жағдайға шағын есептегенде) сутегін алуға болатындығын керсетеді. Олай болса, натрий бір моль спирттен 11,2 л, яғни іжарты моль. сутегін ығыстырып шығарғаны. Демек, спирттің әрбір молекуласынан натрий бір атом ғана сутегін ығыстырып шығарады. Бұл факті формула (1) түсіндіре алмайды, өйткені бұл формула бойынша молекуладағы сутегі атомдарыныңіжағдай-лары бірдей дәрежеде. Ал формула (2) молекуладағы сутегі атомдарының біреуі өзгелерінен басқаша жағдайда екенін сипаттайды: ол атом кеміртегі атомына оттегі арқылы қосылады; бұдан, сутегінің дәл осы атомы молекулада нашар байланысқан, өзі қозғалғыш, сондықтан да натрий оны оңай ығыстырып шығарады деген қорытынды жасауға болады. Демек, жоғарыда келтірілген формуланың екіншісі этил спиртінің структуралық формуласы бола алады.
Этанолдың өнеркәсіптік синтезі. Этил спирті (этанол) өнер кәсіпте әр түрлі әдістермен алынады.Олардың ішіндегі ең ескісі спиртті қанттьг заттар ашығанда тузілетіі шараптан айдау әдісі болды (сондықтан этил спирті «шарап спирті» деі аталады).Кейінірек ашу процесі крахмалы бар өнімдерден спиртті енеркәсіптіі жолмен алу үшін қолданылады. Бұл әдіс бойынша картоп немесе астык тұ қымдастар тұкымының крахмалын ең алдымен кантқа (мальтозаға) айналдырып, ашытқының жәрдемімен одан спирт ашытады. Ашытқы саңыраукұлақтары ерекше заттар — ферменттер жасайды; ферменттер ашу процесін  органикалық катализаторлары болып табылады. Алайда этил  спиртін бу әдіспен өндіру азық-түлік шикізаттарын  аса көп жұмсауды-қажет етеді.Осы кезде этил спиртін ағаш сурегінен өндіру әдісі кең дамуда. Ағаш сурегін (целлюлоза) крахмал тәрізді әуелі қантқа (глюкозаға) айналдырады, содан кейін ашыту жолымен қанттан спирт алынады.
   Синтездік әдіс спирт алудың ең жетілдірілген әдісі болып табылады. Бұл әдіс бойынша этилен судың буымен катализатор әсерінен гидраттанады. Бұл реакцияның қайтымды екені және мынадай теңдеумен өрнектелетіні бізге мәлім:
С2Н4 + Н2О= С2Н5ОН 4- 46 кДж
Этилен мен су реакцияға газ (бу) куйлерінде өзара әрекеттесетіндіктен және бұл бағытта реакция жүргенде қоспадағы молекулалар саны азая беретіндіктен, тепе-теңдікті этил спирті түзілетін бағытқа ығысу үшін күшті қысым қолдану керек. Сондай жағдайда реакция жеткілікті дәрежеде жылдам жүру үшін катализатор қолдану және реакцияласушы заттар қоспасын қыздыру қажет. Бірақ бүл экзотермиялық реакция болғандықтан, тым күшті қыздырылса, жылу сіңіре жүретін реакция жылдамдығы артады, яғни түзілген спирт күштірек ажырап, тепе-теңдік кері. бағытқа қарай ығысады.
Этиленнің гидраттануына ең қолайлы жағдай 280—300°Стемпература, 7—8 МПа қысым, реакцияның катализаторына қатты заттан жасалған таратқышқа тұндырылған фосфор қыш-
қылы қолданылады.


Осындай жағдайларда    контакт аппараты   арқылы бір   рет өткен, бастапқы этиленнің 5%-ке жуығы спиртке айналады. Өндірістің тиімді болуы үшін реакция өнімдеріндегі спиртті бөліп. алып,   этилен қайта   гидраттану   керек,   яғни   циркуляциялық процесті жүзеге   асыру қажет. Осындай жағдайларда    реакция нәтижесінде шығатын өнімдерді гидраттану процесіне    қатыса,г тын заттарды жылыту үшін пайдалануға болатыны түсінікті.Этил спиртін синтездеуге арналған контакт аппараты дегені- биіктігі 10 метрге жуық болаттан жасалған цилиндр.   тәрізді куыс колонна. Коррозиядан қорғау мақсатымен оның ішкі беті табақ мыспен астарланады да ішіне қабат-қабат катализатор салынады. Этилен жылу алмастырғышта керекті температураға дейін реакция өнімдерімен жылытылады да аса қыздырылған су буымен араластырылады, сонан соң контакт аппараттың жоғарғы жағынан жіберіледі. Реакция енімдері аппараттын твменгі жағынан шығарылады. Реакция өнімдерінің құрамын-да этил спиртінің буы, реакцияға кіріспеген заттар және әр түрлі жанама өнімдер  (диэтил эфирі және т. б.)  болады.
Бұдан кейінгі істің барлығы — осы қоспадан таза этил спиртін бөліп алуға бағытталады. Ең алдымен ішінара араласқан фосфор қышқылын нейтралдау үшін реакция өнімдеріне сілті қосылады (схемада көрсетілмеген). Сонан кейін бұл өнімдер жылу алмастырғышқа барады, мұнда, бұлар гидраттануға баратын этиленге реакция жылуын береді де салкындайды.
Гидраттану процесін шағын аппарат басқарады. Ол бақыылау-.өлшегіш приборлардың жәрдемімен реактордағы жәие бас-к.а құрылғылардағы температураны,. реакторға этиленнін, енуі мен шығуы кезіндегі қысымды, айналымдағы газ бен будың шығымын және басқа да толып жатқан көрсеткіштерді қадағалайды. Процесс берілген ауқымнан ауытқып кетсе, дереу оны нормасына келтіруге қажетті шараларды жүзеге асырады .
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